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RESPIRADOR CON VÁLVULA
Respirador de alta eficiencia con baja resistencia respiratoria

Descripción General

Especificaciones Técnicas

Respirador moldeado de protección FFP3 NR D de alta eficiencia, 
diseñado para ofrecer alta eficiencia de filtración frente a partículas 
sólidas y líquidas de alta toxicidad. Su diseño no incorpora piezas 
metálicas, lo que la hace compatible con la mayoría de formas faciales y 
adecuada para entornos donde se requiere evitar materiales conductores 
o ferrosos. Cuenta con una carcasa moldeada de cara completa, forrada 
con espuma suave que garantiza un sellado facial uniforme, y con 
correas de cabeza ajustables de alta resistencia que aseguran un ajuste 
firme y duradero durante toda la jornada de trabajo. La válvula de 
exhalación reduce la acumulación de calor y humedad dentro de la 
mascarilla, disminuyendo la resistencia respiratoria y mejorando el 
confort.

SKU: 1080001834

Clasificación:

Norma de fabricación:

FFP3 NR D

Correas de sujeción:

Sin clip nasal metálico

Eficiencia de filtración:

Válvula Exhalación:

Pieza nasal:

EN149:2001+A1:2009

99% partíc. sólidas/líquidas

Carcasa moldeada de fibra

Valvula de baja resistencia

Interior facial:

Contenido latex:

Resistencia respiratoria:

Espuma suave de contacto total

Libre de latex

Baja, para uso prolongado

Material del cuerpo:

2 bandas ajustables

FICHA TÉCNICA T433v-ffp3 NR d

Certificación
EN149:2001+A1:2009

Clasificación
FFP3 NR D

Eficiencia de
filtración 99%

Filtra al menos el 95% de las partículas en suspensión. Altamente resistente al aceite.
Válvula de exhalación que reduce el calor y la resistencia respiratoria.
Espuma de sellado facial completo que mejora el ajuste y el confort prolongado.



Usos:
El respirador F433V-NR D está diseñada para labores industriales, 
mineras y de construcción donde el trabajador se expone a altas 
concentraciones de polvo, humos metálicos, partículas de sílice, 
cemento o residuos de perforación y voladura. Es adecuada para 
tareas de esmerilado, corte, trabajos de soldadura, demolición, 
movimiento de tierras, operaciones en socavones y plantas de 
procesamiento de minerales, así como en actividades de acabado de 
superficies y manejo de materiales pulverulentos, brindando 
protección respiratoria de alto nivel.

Instrucciones de uso:

1. Verificar que el respirador no presente daños, deformaciones o suciedad antes de colocarla.
2. Sostener el respirador con la parte moldeada hacia el rostro y las correas hacia afuera.
3. Colocar el respirador cubriendo nariz, boca y mentón, pasando la correa superior por la parte alta de la cabeza y la 

inferior por la nuca.
4. Ajustar ambas correas hasta lograr un sellado firme y uniforme en todo el contorno facial.
5. Presionar suavemente sobre el puente nasal para eliminar espacios de fuga.
6. Realizar una prueba de ajuste (cubrir la mascarilla con las manos y exhalar) para verificar que no existan filtraciones 

de aire por los bordes.
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Datos Logisticos:

Peso Caja masterUnd. Caja interior Und. Caja master

9.5 Kg200 piezas20 cajas10 Und x caja interior

Und. Caja Individual

Importante:

No apto para gases, vapores, disolventes de pintura por pulverización, atmósferas explosivas, entornos con 
deficiencia de oxígeno (<19.5% O2) o peligros fuera del alcance de protección certificado.   No utilizar donde el tipo 
o la concentración del contaminante sea desconocido o inmediatamente peligroso para la vida o la salud.   NR: uso 
exclusivo para un solo turno, hasta un máximo de 8 horas. Se requiere un ajuste facial adecuado; desechar antes si 
se daña o si la resistencia a la respiración se vuelve excesiva. 

Cumplimiento y aprobación:
Regulación: Reglamento sobre EPI (UE) 
2016/425   
Norma: EN 149:2001+A1:2009   
N.º de certificado: PPE19161707
Organismo notificado: INSPEC International 
B.V. (2849)
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Los respiradores FFP3, de acuerdo con el estándar UNI EN 
149:2001+A1:2009   
• Han sido sometidas al ensayo de fugas al interior 

cumpliendo con el concepto de eficiencia total filtrante.   
• Todos los test son realizados para otorgar protección 

simultánea contra partículas sólidas, aerosoles líquidos, en 
base acuosa o aceites. Eso evita entregar restricciones de 
uso baso en las sustancias. De este modo, el usuario puede 
alternar entre diferentes situaciones laborales durante su 
jornada de trabajo sin tener que cambiar el respirador y 
discernir bajo su propia responsabilidad el tipo de 
sustancia.   

• Han sido sometidas al ensayo de dióxido de carbono y 
mareo. Durante la respiración producimos CO2. Este gas 
puede causar mareo y puede reducir drásticamente el nivel 
de seguridad durante el trabajo.   

• El sistema CE requiere un test sobre inflamabilidad del 
respirador (850ºC). La resistencia al fuego y a la llama es 
determinante en muchas operaciones industriales (por 
ejemplo: soldadura y fundición).   

• Ensayo de USO Y/O ALMACENAJE

El total de fuga interna de una mascarilla FFP3 es de un máximo del 
2%. Al menos el 99% de los contaminantes del aire inhalado se filtran.

Datos Adicionales:

Los respiradores FFP3 se pueden 
utilizar con concentraciones de 

contaminantes hasta 20 veces el valor 
límite ambiental (VLA)

Cuando se rocían o se usan productos que contienen aceite en procesos que producen aerosoles o gotitas (como 
combustible, aceites lubricantes o hidráulicos, solventes, pinturas y pesticidas), el componente de aceite puede 
quedar en el aire.

Aceites:


